TECHNICAL

SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

AUDREY

2-segments display
Display a 2 segmenti

AUDREY

HX? technology

With HX? technology, the temperature can be adjusted independently, while enjoying a constant
flow of powerful steam, abundant and reliable, no matter the setting.

Tecnologia HX?

Con la tecnologia HX? la temperatura pud essere regolata in modo indipendente, senza influire
sulla potenza del vapore, che resta sempre abbondante a prescindere dal settaggio termico.

Cold touch steam wands (for all models, except 1-group Audrey which is equipped

with 1 steam wand)

Lance vapore anti scotto (in ogni modello, eccetto Audrey 1 gruppo dotata di una lancia a vapore)

Hot water wand
Lancia acqua calda

(1) Hot water tap
Rubinetto acqua calda

LED back logo illumination Functional LED lights for the grid tray Electric cup warmer with on/off switch
llluminazione LED logo posteriore Led illuminatazze Scaldatazze elettrico con interruttore on/off

1Group 2 Groups 3 Groups

1Gruppo 2 Gruppi 3 Gruppi
width / Larghezza 51,7cm 79 cm 95,9 cm
Height / Altezza 475cm /482 cm 475cm /482 cm 475cm /482 cm
Depth / Profondita 51,8 cm 51,8 cm 51,8 cm
Weight / Peso 36,5 kg 72,6 kg 104,5 kg
Power / Potenza 1800 W 4000 W 5000 W
Line voltage / Voltaggio 240 V 240V 240V
Frequency / Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Instruction Manual @ Charge tube 3/8” gas @ EasyFlat single portafilter
Manuale di istruzioni Tubo di carico 3/8 gas Portafiltro dose singola EasyFlat
@ Blind filter @ Discharge rubber tube @ @ @ An Easyflat 2-cup portafilter for each group
Filtro cieco Tubo di scarico in gomma Un portafiltro dose doppia Easyflat per ogni gruppo erogatore
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